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01 — A sindlizacao devera ser luminosa e alimentada por acumuladores que

deverao funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional
durante 01 hora pelo menos.

02 — As letras e setas se sinalizacao devem ter cor vermelha sobre fundo branco
em placas de acrilico ou material similar, as dimensoes minimas de 25x16cm
e letras com traco de 1cm em moldura de 4x9cm.

03 — A iluminacao de sinalizacao deve assinlar todas as mudancas de direcao,
obstaculos, saidas, escadas, etc..

04 — A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminacao de sinalizacao nao
pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com
uma distancia superior a quinze metros, sera necessario interligar um ponto
adicional.

05 — O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminacao de sinalizacao,
deve ser, no minimo igual a 30 lumens.

06 — A iluminacao da sinalizacao deve ser continua durante o tempo de funcionamento
do sistema, quando da interrupcao da iluminacao normal.

07 — O material empregado para a sinalizacao e sua fixacao deve ser tal que nao
possa ser facilmente danificado.

08 — Os aparelhos auto—luminoscentes nao devem emitir qualquer radiacao ionizante.

09 — E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato” ao nivel do piso
ou rodape dos corredores e nas escadas.

DET. SINALIZAGAO PARA

ABANDONO DE LOCAL (tipo 02)

ESCALA =1:2
MEDIDAS EM METROS. DIVERGENCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.

Lo
1
3

0.32

SHIDA

0.06

PLACA TIPO "A"

0o-04

NOTAS :

01 — A sinalizacao devera ser luminosa e alimentada por acumuladores que

- PLACA TIPO "B’

deverao funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional
durante 01 hora pelo menos.
02 — As letras e setas se sinalizacao devem ter cor vermelha sobre fundo branco
em placas de acrilico ou material similar, as dimensoes minimas de 50x32cm
e letras com traco de 2cm em moldura de 8x18cm.
03 — A iluminacao de sinalizacao deve assinlar todas as mudancas de direcao,

obstaculos, said

as, escadas, etc..

04 — A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminacao de sinalizacao nao
pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com
uma distancia superior a quinze metros, sera necessario interligar um ponto

adicional.

05 — O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminacao de sinalizacao,
deve ser, no minimo igual a 30 lumens.
06 — A iluminacao da sindlizacao deve ser continua durante o tempo de funcionamento
do sistema, quando da interrupcao da iluminacao normal.
07 — O material empregado para a sinalizacao e sua fixacao deve ser tal que nao
possa ser facilmente danificado.
08 — Os aparelhos auto—luminoscentes nao devem emitir qualquer radiacao ionizante.
09 — E recomendado o uso de faixas refletivas ou “olho de gato” ao nivel do piso

ou rodape dos
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POR 1 HORA. NO MINIMO.

O DA BATERIA.

HORA.

— A LUMINARIA SERA FORNECIDA POR BLOCOS AUTONOMOS E INTERLIGADOS A INSTALAGAO
ELETRICA. TERA COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTONO
MAXIMOEM 5 SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 1
— A SUA INSTALAGAD SERA NA PAREDE A 2,00m DO PISO, NAO ULTRAPASSANDO AS
ABERTURAS DOS AMBIENTES.

— O MATERIAL DAS LUMINARIAS DEVERA SER DO TIPO QUE IMPEGA A PROPAGAGAO DE
CHAMAS E QUE SUA COMBUSTAQ PROVOQUE EMANAGAO MINIMA DE GASES, SUA RESISTENCIA

— AS LUMINARIAS NAO PODERAO CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMAGA, GARANTIR NIVEL
MINIMO DE ILUMINAGAO A NIVEL DO PISO: 5 LUX NOS DESNIVEIS E 3 LUX NOS LOCAIS PLANOS.

— A FONTE ALIMENTADORA SERA POR CIRCUITO ELETRONICO PARA RECARGA AUTOMATICA DA
BATERIA DE 10% DA TENSAO NOMINAL, RECUPERAGAO DA CARGA EM 12:00hs. A TOMADA
PARA LIGAGAO DEVERA ESTAR LIGADA NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO POR CIRCUITOS
PROTEGIDOS POR DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS.

— TERA SECCIONADOR DE PROTEGAO QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA UTIL:
SINALIZAGAO LUMINOSA PARA MOSTRAR A SITUAGAO DOS CIRCUITOS DE CARGA, CONTROLE E

— A CUMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE—VERSA,
DEVE ACONTECER PARA VALORES DE TENSAO DA REDE NORMAL ENTRE 70% / 85%, NO
MAXIMO EM 5 SEGUNDOS.

— 0S CONDUTORES SERAO DO TIPO "ANTI-CHAMA”, DIMENCIONADOS PARA A QUEDA DE
TENSAO NAQ EXCEDENTO 4% A LIGAGAO DOS PONTOS DE LUZ SERA EM SERIE. OS

CONDUTORES SERAO EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RIGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU
INSTALAGOES APARENTES SEAO METALICOS E EM ARES DE RISCOS DEVEM SER ISOLADOS
TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO.
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